
Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Geschäftseinheit Abfallverwertung/-beseitigung

Ringbahnstraße 96

12103 Berlin

Tel. 030 7592-4900

Fax 030 7592-2262

www.BSR.de
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Berliner Stadtreinigungsbetriebe

Entsorgung
Bitumen- und Teerpappen-Aufbereitung

Wir
stehen für

K Kantenlänge (Stückgröße): maximal 100x100 cm

K Anteil Bitumen: maximal fünf  Gewichtsprozent

K frei von artfremden schädlichen Verunreinigungen

K frei von unzulässigen Bestandteilen:
Asbest, Mineralfasern

K frei von Metallteilen (u.a. Moniereisen, Rinneneisen)

K frei von größeren mineralischen Bestandteilen
(Steine, Betonteile)

K vorherige Vereinbarung der Anlieferungstermine und
-mengen mit der Disposition

Bei Anlieferung von Bitumengemischen (AVV 17 03 02)
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen, muss
der Gesamt PAK-Gehalt kleiner als 100 mg/kg der Ori-
ginalsubstanz sein.

Eine Aufbereitung von Teerkork ist nicht möglich. Für die
Entsorgung von Teerkork können wir Ihnen in Abhängigkeit
freier Kapazitäten ein Angebot für die Behandlung in der
MVA Ruhleben unterbreiten.

Weitere Informationen für eine störungsfreie Anlieferung
entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen Angebot.

Annnahmebedingungen Teerpappe



Ablauf

Teer- und bitumenhaltige Abfälle entsorgen – das ist ein Fall
für Profis. Mit der Aufbereitungsanlage für teer- und bitu-
menhaltige Abfälle schaffen die BSR Entsorgungssicherheit
sowie einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Verwer-
tungsweg für diese problematischen Abfälle.

In der Aufbereitungsanlage, die im September 2006 am
Standort Ruhleben in Betrieb gegangen ist, können jährlich
bis zu 15.000 Tonnen teer- und bitumenhaltiger Abfälle – wie
Dachpappe oder auch Dämmstoffe – aufbereitet werden.

Das aufbereitete Material wird energetisch verwertet, entweder
direkt (z. B. in der Zementindustrie) oder nach einem weiteren
Aufbereitungsschritt (z. B. in Industriekraftwerken). Diese
energetische Verwertung ersetzt fossile Brennstoffe und
schützt damit das Klima vor zusätzlichen CO2-Emissionen.

Für die Bewältigung dieser anspruchsvollen Entsorgungs-
leistung verfügen wir über hoch qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter und ein fundiertes Know-How aus unserer lang-
jährigen Tätigkeit in der Entsorgungsbranche.

Anlagenleiter:
Dr. Hans-Ulrich Kittelmann Tel. 030 7592-5149

Disposition:
Wolfgang Pillath Tel. 030 7592-5257

Abfall-Leitstelle:
Gundela von Chrzanowski Tel. 030 7592-4161
Waltraut Henseleit Tel. 030 7592-4157
Sandra Brecz Tel. 030 7592-4159

Abfallschlüsselnummern (Auszug)

Wir setzen auf Verantwortung

Klassifizierung

Störstoffe

Schrott

Endprodukt 1

Endprodukt 2

Ansprechpartner

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische
17 03 02 Bitumengemische (außer 17 03 01)
17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte
17 02 03 Kunststoff
17 06 04 Dämmmaterial (außer 17 06 01 und 17 06 03)
19 12 07 Holz (außer 19 12 06)

Weitere Materialien können nach Prüfung als Zuschlags-
stoffe dienen.

Fe-Abscheider

Nachzerkleinerung

Fe-Abscheider

Vorzerkleinerung

Vorsortierung

Eingangskontrolle

Schrott

Aufbereitungsanlage Ruhleben
Freiheit 24 – 25
13597 Berlin (Spandau)

Annahmezeiten:
Mo – Fr 7.00 bis 15.00 Uhr

Standort


